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JAKO TRANSPORT TANKEN Enkelas

Standaard uitvoering TT....E
Å Tank + chassis geheel gegalvaniseerd
Å Onderaanspanningmet draaibaar trekoog
Å DǊƻƻǘ оέ ƪƛƧƪƎƭŀǎ ǾƻƻǊςen achterin de tank
Å Vacuümpomp BP MEC 5000 + W2300-860 standaard aftakas
Å Gegalvaniseerde vochtvanger 35 liter, zelfreinigend
Å IȅŘǊŀǳƭƛǎŎƘŜ ŀŎƘǘŜǊŀŦǎƭǳƛǘŜǊ сέ
Å Mangat 55cm Ø boven in de tank
Å {ƭŀƴƎōŜǳƎŜƭǎ ƭƛƴƪǎ ƳŜǘ сέ п ƳŜǘŜǊ ȊǳƛƎǎƭŀƴƎ
Å LED verlichting en reflectoren
Å 3000E t/m 4000E geremde as 80 mm vkt., 8-Ǝŀŀǘǎ ǘƻǘ мтέ ōŀƴŘŜƴ
Å 5000E t/m 7000E geremde as 90 mm vkt., 8-Ǝŀŀǘǎ ǘƻǘ ннΣрέ ōŀƴŘŜƴ
Å 8000E geremde as 100 mm vkt., 10-Ǝŀŀǘǎ ǘƻǘ нсΣрέ ōŀƴŘŜƴ
Å 10000E geremde as 130 mm vkt., 10-Ǝŀŀǘǎ ǘƻǘ нсΣрέ ōŀƴŘŜƴ
Å Grotere banden/wielen in overleg 
Å Hydraulische steunpoot
Å Geen verlengd chassis t.b.v. hefinrichting
Å Vlotterwijzer in voorwand i.c.m. ALR
Å Zonder wielen
Å RDW Pakket 40 km/h: Luchtremmen 2-leiding, stootbumper en  RDW keuring

Prijzen

TT 3000 E tank Ø 1200 mm x L 2850 mm ϵ 18.250,-

TT 4000 E tank Ø 1270 mm x L 3000 mm ϵ 18.650,-

TT 5000 E tank Ø 1400 mm x L 3300 mm ϵ 19.000,-

TT 6000 E tank Ø 1500 mm x L 3300 mm ϵ 19.800,-

TT 7000 E tank Ø 1600 mm x L 3600 mm ϵ 20.600,-

TT 8000 E tank Ø 1600 mm x L 4000 mm ϵ 21.650,-

TT 10000 E tank Ø 1800 mm x L 4000 mm ϵ 23.690,-

Andere maten op aanvraag
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JAKO TRANSPORT TANKEN Enkelas
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BP MEC 6500 pomp ϵ 255,-

BP MEC 9000 Ballast pomp ϵ 795,-

BP MEC 11000 Ballast pomp ϵ 1.100,-

Luchtfilter op inlaat pomp (advies bij stof) ϵ 850,-

Hydraulisch omschakelen zuigen/persen vacuümpomp ϵ 575,-

WWE2480-1010 groothoek aftakas, 1-kant zwaar ϵ 550,-

Extra zuigaansluiting 6" met snelsluiting ϵ 465,-

Extra zuigaansluiting 6" achter in tank ϵ 575,-

Extra hydro achteraansluiting met sproeier ϵ 785,-

½ƛƧŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ уέ ƭƛƴƪǎ ƛΦǇΦǾΦ сϦϵ 900,-

9ȄǘǊŀ ȊǳƛƎŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ уέ ƳŜǘ ǎƴŜƭǎƭǳƛǘƛƴƎϵ 1.100,-

RVS micro luchtregelventiel (0-1 bar) ϵ 465,-

Geremde as 100 mm vkt. 10-gaats i.p.v. 90 mm vkt ϵ 460,-

Spatborden enkelas ϵ 1.725,-

Spatbord verbreders rubber ϵ 625,-

Schommeltandem, 2-as geremd, assen 90 mm vkt. 8-gaats ϵ 4.170,-

Spatborden tandemas ϵ 2.070,-

Wielkasten in tank, compleet met spatborden ϵ 3.685,-

Handpomp op hydraulische steunpoot ϵ 410,-

Olieslang door chassis ϵ 220,-

Electro hydraulische bediening met kast in tractor (per functie)

exclusief bedieningskast (zie pagina 18) ϵ 1.030,-

Load Sensing ϵ 505,-

Scharmüller kogelkop K80 ϵ 630,-

сέ ǾƭŀƪƪŜ ŀŦǎƭǳƛǘŜǊ ƛƴ Ǉƭŀŀǘǎ Ǿŀƴ ǎǘŀƴŘŀŀǊŘ ŀŦǎƭǳƛǘŜǊ ό ǇŜǊ ǎǘǳƪύϵ 145,-

3" losarm zoals afgebeeld rechts bovenin ϵ 4.315,-
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JAKO BEMESTERTANKEN Enkelas

Standaard uitvoering  BT....E 
Å Tank + chassis geheel gegalvaniseerd
Å Onderaanspanningmet draaibaar trekoog
Å DǊƻƻǘ оέ ƪƛƧƪƎƭŀǎ ǾƻƻǊςen achterin tank
Å Vacuümpomp BP MEC 5000 + W2300-860 standaard aftakas
Å Gegalvaniseerde vochtvanger 35 liter, zelfreinigend
Å IȅŘǊŀǳƭƛǎŎƘŜ ŀŎƘǘŜǊŀŦǎƭǳƛǘŜǊ сέ
Å Mangat 55cm Ø bovenin de tank
Å {ƭŀƴƎōŜǳƎŜƭǎ ƭƛƴƪǎ ƳŜǘ сέ п ƳŜǘŜǊ ȊǳƛƎǎƭŀƴƎ
Å LED verlichting en reflectoren
Å 5000E t/m 7000E geremde as 90 mm vkt., 8-Ǝŀŀǘǎ ǘƻǘ ннΣрέ ōŀƴŘŜƴ
Å 8000E geremde as 100 mm vkt., 10-gaats tot 26,5 banden
Å 10500E geremde as 130 mm vkt., 10-gaats tot 26,5 banden
Å Grotere banden/wielen in overleg.
Å Hydraulische steunpoot
Å Zonder wielen.
Å Vlotterwijzer in voorwand (i.c.m. ALR) 
Å Aanpassing chassis t.b.v. hefinrichting
Å RDW Pakket 40 km/h: Luchtremmen 2-leiding en RDW keuring. Bij de keuring moet een 

goedgekeurde bemesteraanwezig zijn.

Prijzen

BT 5000 E tank Ø 1400 mm x L 3300 mm ϵ 20.270,-

BT 6000 E tank Ø 1500 mm x L 3300 mm ϵ 21.075,-

BT 7000 E tank Ø 1600 mm x L 3600 mm ϵ 21.875,-

BT 8000 E tank Ø 1600 mm x L 4000 mm ϵ 22.915,-

BT 10500 E tank Ø 1800 mm x L 4000 mm ϵ 24.980,-

Andere maten op aanvraag
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BP MEC 6500 pomp ϵ 255,-

BP MEC 9000 Ballast pomp ϵ 770,-

BP MEC 11000 Ballast pomp ϵ 1.100,-

Luchtfilter op inlaat pomp (advies bij stof) ϵ 850,-

Hydraulisch omschakelen zuigen/persen vacuümpomp ϵ 575,-

WWE2480-1010 groothoek aftakas, 1-kant zwaar ϵ 545,-

Extra zuigaansluiting 6" met snelsluiting ϵ 465,-

Extra zuigaansluiting 6" achter in tank ϵ 575,-

Extra hydro achteraansluiting met sproeier ϵ 785,-

½ƛƧŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ уέ ƭƛƴƪǎ ƛΦǇΦǾΦ сϦϵ 910,-

9ȄǘǊŀ ȊǳƛƎŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ уέ ƳŜǘ ǎƴŜƭǎƭǳƛǘƛƴƎϵ 1.130,-

RVS micro luchtregelventiel (0-1 bar) ϵ 465,-

Geremde as 100 mm vkt. 10-gaats i.p.v. 90 mm vkt ϵ 460,-

Spatborden enkelas ϵ 1.725,-

Spatbord verbreders rubber ϵ 625,-

Schommeltandem, 1-as geremd, assen 90 mm vkt. 8-gaats ϵ 3.870,-

Spatborden tandemas ϵ 2.070,-

Wielkasten in tank, compleet met spatborden ϵ 3.685,-

Handpomp op hydraulische steunpoot ϵ 410,-

DƛŜǊǎƭŀƴƎ уέΣ п ƳŜǘŜǊ ŎƻƳǇƭŜŜǘ ϵ 685,-

JAKO 4-punts parallel hefframe ϵ 2.500,-

Olieslang door chassis ϵ 220,-

Electro hydraulische bediening met kast in tractor (per functie)

exclusief bedieningskast (zie pagina 18) ϵ 1.030,-

Load Sensing ϵ 505,-

Scharmüller kogelkop K80 ϵ 630,-

Vlotterwijzer ϵ 315,-

сέ ǾƭŀƪƪŜ ŀŦǎƭǳƛǘŜǊ ϵ 145,-

Budget zuigarm met trechter ϵ 4.890,-

JAKO BEMESTERTANKEN Enkelas
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JAKO BEMESTERTANKEN Enkelasmet wielkasten

Standaard uitvoering BT....EK 
Å Tank + chassis geheel gegalvaniseerd
Å Onderaanspanningmet draaibaar trekoog
Å DǊƻƻǘ оέ ƪƛƧƪƎƭŀǎ ǾƻƻǊςen achterin tank
Å Vacuümpomp BP MEC Ballast 9000 + W2300-860 standaard aftakas
Å Gegalvaniseerde vochtvanger 35 liter, zelfreinigend
Å IȅŘǊŀǳƭƛǎŎƘŜ ŀŎƘǘŜǊŀŦǎƭǳƛǘŜǊ сέ
Å Mangat 55cm Ø bovenin tank
Å Vlotterwijzer in voorwand tank (i.c.m. ALR)
Å {ƭŀƴƎōŜǳƎŜƭǎ ƭƛƴƪǎ ƳŜǘ сέ п ƳŜǘŜǊ ȊǳƛƎǎƭŀƴƎ
Å BT 8000EK geremde as 100  vkt. mm, 10-gaats
Å BT 9000EK t/m BT 11000EK geremde as 130 mm vkt., 10-gaats
Å BT12000EK + BT13000EK geremde as 140 mm vkt, 10-gaats.
Å Hydraulische steunpoot
Å Verlengd chassis met aanpassing voor JAKO 4-punts parallel hefframe
Å Wielkasten in tank met spatborden t.b.v. grote banden 
Å Zonder wielen.
Å RDW Pakket: Luchtremmen dubbelleiding, 40 km/h keuring, tot 3000 mm breed.

(bij het keuren dient er een goedgekeurde injecteuraanwezig te zijn.)
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