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JAKO TRANSPORT TANKEN Enkelas

Standaard uitvoering TT....E

*  Tank + chassis geheel gegalvaniseerd

*  Onderaanspanning met draaibaar trekoog

*  Groot 3” kijkglas voor— en achterin de tank

*  Vaculimpomp BP MEC 5000 + W2300-860 standaard aftakas

*  Gegalvaniseerde vochtvanger 35 liter, zelfreinigend

*  Hydraulische achterafsluiter 6”

*  Mangat 55cm @ boven in de tank

* Slangbeugels links met 6” 4 meter zuigslang

e LED verlichting en reflectoren

*  3000E t/m 4000E geremde as 80 mm vkt., 8-gaats tot 17” banden

*  5000E t/m 7000E geremde as 90 mm vkt., 8-gaats tot 22,5” banden
*  8000E geremde as 100 mm vkt., 10-gaats tot 26,5” banden

*  10000E geremde as 130 mm vkt., 10-gaats tot 26,5” banden

*  Grotere banden/wielen in overleg

*  Hydraulische steunpoot

*  Geen verlengd chassis t.b.v. hefinrichting

*  Vlotterwijzer in voorwand i.c.m. ALR

*  Zonder wielen

*  RDW Pakket 40 km/h: Luchtremmen 2-leiding, stootbumper en RDW keuring

TT 3000 E tank @ 1200 mm x L 2850 mm

€ 22.085,-

TT 5000 E tank @ 1400 mm x L 3300 mm € 22.990,-

TT 7000 E tank @ 1600 mm x L 3600 mm € 24.925,-

TT 10000 E tank @ 1800 mm x L 4000 mm € 28.665,-



JAKO TRANSPORT TANKEN Enkelas

.|
Zijaansluiting 8” links i.p.v. 6"

Olieslang door chassis 3 245,-

Load Sensing

6” vlakke afsluiter in plaats van standaard afsluiter ( per stuk)




JAKO BEMESTERTANKEN Enkelas

Standaard uitvoering BT....E

*  Tank + chassis geheel gegalvaniseerd

*  Onderaanspanning met draaibaar trekoog

*  Groot 3” kijkglas voor— en achterin tank

*  Vaculimpomp BP MEC 5000 + W2300-860 standaard aftakas

*  Gegalvaniseerde vochtvanger 35 liter, zelfreinigend

*  Hydraulische achterafsluiter 6”

*  Mangat 55cm @ bovenin de tank

* Slangbeugels links met 6” 4 meter zuigslang

e LED verlichting en reflectoren

*  5000E t/m 7000E geremde as 90 mm vkt., 8-gaats tot 22,5” banden

e 8000E geremde as 100 mm vkt., 10-gaats tot 26,5 banden

*  10500E geremde as 130 mm vkt., 10-gaats tot 26,5 banden

*  Grotere banden/wielen in overleg.

*  Hydraulische steunpoot

*  Zonder wielen.

*  Vlotterwijzer in voorwand (i.c.m. ALR)

*  Aanpassing chassis t.b.v. hefinrichting

*  RDW Pakket 40 km/h: Luchtremmen 2-leiding en RDW keuring. Bij de keuring moet een
goedgekeurde bemester aanwezig zijn.

BT 5000 E tank @ 1400 mm x L 3300 mm € 24.530,-

BT 7000 E tank @ 1600 mm x L 3600 mm € 26.470,-

BT 10500 E tank @ 1800 mm x L 4000 mm € 30.330,-



JAKO BEMESTERTANKEN Enkelas

e

Zijaansluiting 8” links i.p.v. 6"

RVS micro luchtregelventiel (0-1 bar) 3 510,-

Spatborden enkelas € 1.900,-
Schommeltandem, 1-as geremd, assen 90 mm vkt. 8-gaats € 4.260,-

Wielkasten in tank, compleet met spatborden € 4.055,-
Gierslang 8”, 4 meter compleet 755,-

Olieslang door chassis 240,-
Electro hydraulische bediening met kast in tractor (per functie)

Load Sensing

Vlotterwijzer

Budget zuigarm met trechter € 5.380,-




JAKO BEMESTERTANKEN Enkelas met wielkasten

Standaard uitvoering BT....EK

*  Tank + chassis geheel gegalvaniseerd

*  Onderaanspanning met draaibaar trekoog

*  Groot 3” kijkglas voor— en achterin tank

*  Vaculimpomp BP MEC Ballast 9000 + W2300-860 standaard aftakas

*  Gegalvaniseerde vochtvanger 35 liter, zelfreinigend

*  Hydraulische achterafsluiter 6”

*  Mangat 55cm @ bovenin tank

*  Vlotterwijzer in voorwand tank (i.c.m. ALR)

*  Slangbeugels links met 6” 4 meter zuigslang

* BT 8000EK geremde as 100 vkt. mm, 10-gaats

* BT 9000EK t/m BT 11000EK geremde as 130 mm vkt., 10-gaats

e  BT12000EK + BT13000EK geremde as 140 mm vkt, 10-gaats.

*  Hydraulische steunpoot

* Verlengd chassis met aanpassing voor JAKO 4-punts parallel hefframe

*  Wielkasten in tank met spatborden t.b.v. grote banden

*  Zonder wielen.

*  RDW Pakket: Luchtremmen dubbelleiding, 40 km/h keuring, tot 3000 mm breed.
(bij het keuren dient er een goedgekeurde injecteur aanwezig te zijn.)

BT 8000 EK tank @ 1600 mm x L 4000 mm € 29.680,-

BT 10000 EK tank @ 1800 mm x L 4000 mm € 32.175,-

BT 12000 EK tank @ 1900 mm x L 4200 mm € 37.470,-

Andere maten op aanvraag



JAKO BEMESTERTANKEN Enkelas met wielkasten

Cycloonvlotter voor geheel vullen vacuiim tank

Hydraulisch omschakelen zuigen/persen vacuiimpomp

Extra zuigaansluiting 6" met snelsluiting
Zijaansluiting 8” links i.p.v. 6"

RVS micro luchtregelventiel (0-1 bar)
Spatbord verbreders rubber

Ontluchter t.b.v. zuigarm

10" zuigarm i.p.v. 8"

Knikdissel

Gierslang 8”, 4 meter compleet

JAKO 4-punts parallel hefframe hefframe zwaar t.b.v.
bemester boven 2000kg

Topdrukcilinder zwaar (in cardanring boven op dissel)

Electro hydraulische bediening met kast in tractor (per functie)
exclusief bedieningskast (zie pagina 18)

Scharmiiller kogelkop K80

6” vlakke afsluiter in plaats van standaard afsluiter ( per stuk)




JAKO BEMESTERTANKEN Double Two

Standaard uitvoering BT....DT

*  Tank + chassis geheel gegalvaniseerd

*  Onderaanspanning met draaibaar trekoog

*  Groot 3” kijkglas voor— en achterin tank

*  Vaculimpomp BP MEC 11000 Ballast+ W2300-860 standaard aftakas

*  Gegalvaniseerde vochtvanger 35 liter, zelfreinigend

*  Hydraulische achterafsluiter 6”

*  Mangat 55cm @ bovenin tank

*  Vlotterwijzer in voorwand tank (i.c.m. ALR)

*  Slangbeugels links met 6” 4 meter zuigslang

e BT 10000DT t/m BT 16000DT geremde as 140 mm vkt., 10-gaats,

*  Hydraulische steunpoot

*  Verlengd chassis met aanpassing voor JAKO 4-punts parallel hefframe

*  Wielkasten in tank met spatborden

e BT 10000 DT uitgerust op banden BKT 600/65R38 RT 657

e BT 12500 DT tot BT 16000 DT uitgerust op banden Alliance 580/85R42 372 IF

*  RDW Pakket: Luchtremmen dubbelleiding, 40 km/h keuring, tot 3000 mm breed.
(bij het keuren dient er een goedgekeurde injecteur aanwezig te zijn.)

BT 10000 DT tank @ 1900 mm x L 4200 mm

€ 57.785,-

BT 14000 DT tank @ 2100 mm x L 4500 mm € 68.085,-

Andere maten op aanvraag



JAKO BEMESTERTANKEN Double Two

e

JAKO 4-punts parallel hefframe hefframe zwaar t.b.v.
bemester boven 2000kg € 3.600,-

Topdrukcilinder zwaar (in cardanring boven op dissel) € 3.730,-

Electro hydraulische bediening met kast in tractor (per functie)
exclusief bedieningskast (zie pagina 18)

Scharmiiller kogelkop K80 € 690,-

6” vlakke afsluiter bemesterbuis 3 160,-




JAKO BEMESTERTANKEN Tandemas

Standaard uitvoering: BT.....T
* Tank en chassis gegalvaniseerd
* Onderaanspanning met draaibaar trekoog
* Vlotterwijzer in voorwand (i.c.m. ALR)
* Vacuimpomp BP MEC 9000 Ballast incl. W2300-860 aftakas
* Hydraulische achterafsluiter 6”
* Zijaansluiting 6” links met snelsluiting
* Mangat 55 cm @ boven in tank
* LED verlichting met reflectoren
* Spatborden met slangenrekken
* Hydraulische steunpoot
e BT 7000 T t/m BT 12500T parabool geveerd tandem, lucht geremd, vooras
100 mm vkt., achteras 130 mm vkt., meelopend gestuurd
* BT 14000T t/m BT 16000T parabool geveerd tandem, assen 130 mm vkt.,
lucht geremd, meelopend gestuurd
* BT 17500T parabool geveerd tandem, lucht geremd, meelopend gestuurd,
assen 140 mm vkt.
* Verlengd chassis met aanpassing voor JAKO 4-punts parallel hefframe
* Groot 3” kijkglas voor- en achterin tank
* Zonder wielen
* RDW Pakket: Luchtremmen dubbelleiding, 40 km/h keuring, tot 3000 mm breed.
(bij het keuren dient er een goedgekeurde injecteur aanwezig te zijn.)

BT 7000 T tank @ 1600 mm x L 3600 mm

€ 42.200,-

BT 10000 T tank @ 1800 mm x L 4000 mm € 45.675,-

BT 14000 T tank @ 1900 mm x L 4800 mm € 50.550,-

BT 16000 T tank @ 2000 mm x L 5100 mm € 56.115,-

Andere maten op aanvraag



JAKO BEMESTERTANKEN Tandemas

EE

Stabilisatiecilinderset op alle 4 de wielen (advies vanaf BT 14000T) € 3.490,-

Hydro zuigarm 8” met hydro afsluiter/vergrendeling € 8.540,-

Topdrukcilinder licht 1.375,-
Olieslang door chassis 240,-

€
€
€
€
€
€

Load Sensing 555,-

Hydraulisch geveerde dissel € 3.275,-

7
7
7
4
7
7
7
7’

Voorbereiding zuigarm € 2.150,-
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JAKO 3 en 4-ASSER Transporttanken

Standaard uitvoering: TT....TR

* Tank en chassis gegalvaniseerd

* Onderaanspanning met draaibaar trekoog

* Vaculim pomp BP MEC 13500 incl. WWE2480-1010 standaard aftakas
* Hydraulische achterafsluiter 6”

* Zijaansluiting 6” links met snelsluiting

* Mangat 55 cm @ boven in tank

* LED verlichting met reflectoren

* Spatborden met slangenrekken

* Hydraulische steunpoot met handpompen

* TT 18000TR t/m TT27000TR parabool geveerd tridem assen, assen 130 mm vkt.,
3-assen lucht geremd, voor- en achteras hydraulisch gedwongen gestuurd
e TT 30000TR assen 140 mm vierkant, rem 412x160mm

* Hydraulische dissel voor variabele oplegdruk

* Zonder wielen

€ 72.360,-

TT 18000 TR tank @ 1900 mm x L 6300 mm

TT 22000 TR tank @ 2100 mm x L 6300 mm € 77.925,-

TT 27000 TR tank @ 2200 mm x L 7000 mm € 83.835,-

TT 35000 TR 4-asser, 3 assen gestuurd € 125.235,-



JAKO 3 en 4-ASSER Transporttanken

BP KPS 550 Watergekoeld pomp € 3.590,-
Cycloonvlotter voor geheel vullen vacuiim tank € 2.910,-
Hydraulisch omschakelen zuigen/persen vacuiimpomp € 635,-

Extra zuigaansluiting 6" met snelsluiting € 510,-

Zijaansluiting 8” links i.p.v. 6"

RVS micro luchtregelventiel (0-1 bar) 3 510,-
Snelverkeeras remmen 412x160 mm, per as € 1.735,-
Spatbord verbreders rubber € 1.440,-

JAKO 4-punts parallel hefframe hefframe zwaar t.b.v.
bemester boven 2000kg € 3.600,-

Olieslang door chassis 3 240,-

Load Sensing 3 555,-
Hydraulisch geveerde dissel € 3.270,-

Langwerpige kijkglazen (per stuk) 3 160,-
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Verdringerpompen en Snijkasten

Verdringerpompen:

Borger FL776, 4100 11/ MiIN..c.cviiiriiiecieerie ettt seeee et esssesseeseses s esessasesesesssnsesesessnssnesesanens Op aanvraag
Borger FL1036, 5600 1/ MiN....c.ccoiiiieiicriiecieieece s erereeessse et eree v aesesessasesesesssssesesssesssnssesenens Op aanvraag
Borger FL1550, 9000 1/ MiN....cciiiiiieiiieriiecieieeeeeetereressssse e seressseaesesessssesesesssssesesssesssnsnesenens Op aanvraag
Versnellingsbak t.b.v. Verdringerpomp.......ccc e ioeeee ettt s s op aanvraag

Snijmolends en stenenvanger:

Jako Snijfilterkast met StENENVANEET..........ovi e e € 7.200,-
Jako Snijfilterkast met stenenvanger Sroot........ccce i ce et e € 7.500,-
Vredo FTA200S SNij-TIEEI.c.uiuiiier ittt v et et er s srs e eaeeresteeaeseenean € 7.085,-

Vredo FT5200H SNij-TilteI..couiiee ettt sttt e r b e ae e eae eee €10.880,-




A eymsmnnenan CUUTTHT TN
JAKO HAKSELMOLEN ] MR Il

* Montage op zuigzijde met 6” vkt. Flens

* Eenvoudige montage en reiniging

* Werkt zowel linksom als rechtsom draaiend

* Omkeerbare snijplaat naar keuze:

- 42 gaten @ 28 mm

- 102 gaten @ 16 mm

- 18 langwerpige gaten van 18 cm?

* Voorkomt verstoppingen bij alle merken bemesters

* Minimale vertraging tijdens het vullen

* Compleet met hydrauliekslangen

* Benodigde hydrauliek; 1x dubbelwerkend ventiel
met lekleiding

* Messen d.m.v. drukveren altijd strak op snijplaat, nastellen niet nodig

JAKO HAKSELVERDEELMOLENS

* Compleet met hydromotor 250cc

* Werkt zowel linksom als rechtsom draaiend

* 10x ronde meedraaiende messen voor beide
draairichtingen

* Uitlooppijpjes diameter 50 mm

Hakselverdeelkop (HVK-16) € 4.090,-

Hakselverdeelkop (HVK-24) € 4.485,-

Hakselverdeelkop (HVK-38) € 5.370,-

Tussenstuk tegen olievermening € 1.010,-



Vacuumpompen

Vacuumpompen (Battioni & Pagani)

MEC 5000 M/LF (max. 6.150 Itr/min. 600 toeren) luchtgekoeld

MEC 6500 M/LF (max. 7.000 Itr/min. 600 toeren) luchtgekoeld

MEC 8000 M/LF (max. 8.100 Itr/min. 600 toeren) luchtgekoeld

MEC 9000 M/LF Ballast (max. 9.030 Itr/min. 600 toeren) luchtgekoeld
MEC 11000 Ballast (max. 11.137 Itr/min. 600 toeren) luchtgekoeld
MEC 13500 Ballast(max. 13.845 Itr/min. 600 toeren) luchtgekoeld

BP KPS-490 pomp (max. 13.520 Itr/min. 600 toeren watergekoeld

BP KPS-550 pomp (max. 15.270 Itr/min. 600 toeren watergekoeld

BP KPS-670 pomp (max. 18.620 Itr/min. 600 toeren watergekoeld

Aftakassen

W2300-860 standaard
WWE2480-1010 groothoek aftakas, 1-kant zwaar

ah fdh | dh (@ dh [ dh b [dh |

€
3

1.390,-
1.215,-
1.475,-
2.390,-
2.710,-
3.165,-
4.345,-
4.950,-
5.555,-

480,-
1.260,-



JAKO Turbovuller

* Compleet met hydromotor

* Voor plaatsing tussen bestaande zuigaansluiting

* Versnelt de ingaande meststroom en helpt de mest mee naar binnen stuwen,
waardoor de tank sneller en beter gevuld wordt

Turbovuller 6” aan zijaansluiting gemonteerd 4.100,-

Turbovuller 8" onderin zuigarm aan de tank gemonteerd 4.910,-




JAKO BEDIENINGSKASTEN

Bedieningskast met joysticks t/m

* 5-voudig hydraulisch blok..................... € 2.200,-
Bedieningskast met joysticks t/m
* 9-voudig hydraulisch blok..................... € 2.530,-

Bedieningskast ISOBUS Touch 800 met joystick en kabelboom

Bedieningsblok ISOBUS touch 800 met joystick en kabelboom

Voor trekker t/m 9-voudig blok

ISOBUS set indien trekker met ISOBUS t/m 5 voudig

Exclusief beeldscherm, incl. joy

ISOBUS set indien trekker met ISOBUS t/m 9 voudig

voor trekker t/m 5-voudig bIoK..........ccccceeveierieeie e € 8.540,-
........................................................................ €10.450,-
STICK et € 5.060,-
STICK et € 6.930,-

Exclusief beeldscherm, incl. joy

Prijs doorstroommeter tank
* Muller Smart 300........cccceevvreevervrenne. €11.330,-
Prijs doorstroom meter indien

* ISOBUS scherm al aanwezig ............ € 9.460,-



LOSSE TANKEN

5.000 1400 3300 mm ) € 4.960,- €

7.000 1600 3600 mm ) € 5.945,- €

10.000 1800 4000 mm 5 € 6.900,- €

14.000 1900 4800 mm 6 € 9.075,- €

3

16.000 2000 5100 mm 6 € 11.500,- 14.300,-

3

18.000 1900 6300 mm 6 € 12.805,- 16.720,-

22.000 2100 6300 mm 6 € 15.580,- € 18.875,-

27.000 2200 7000 mm 6 € 16.700,- € 20.570,-

Wielkasten in tank per as € 3.905,-

Mangatdeksel @ 55 cm. koppeling met sluitarm compleet

Vochtvanger (slangtule 60, 75 of 100 mm)

ALLE TANKEN DIENEN SCHRIFTELIJK AAN ONS OPGEGEVEN TE WORDEN,
OM FOUTEN ZOVEEL MOGELIK TE VOORKOMEN




JAKO ZODEBEMESTERS

Standaard uitvoering:

¢ Hydraulische afsluiters op alle elementen

¢ Elementen onafhankelijk spoorvolgend opgehangen voor probleemloos
maken van bochten

¢ Elementen onafhankelijk bodemvolgend d.m.v. 2 drukveren

¢ Geheel gegalvaniseerde constructie

e Rijenafstand 20 cm

¢ JAKO Hakselverdeelkop met ronde meedraaiende messen

¢ Hydraulisch opklapbaar (vanaf ZBM-480)

e LED verlichting met reflectoren

ZBM-300 15 elementen

ZBM-640 32 elementen

ZBM-760 38 elementen 3-delig € 41.470,-

Automatisch 3-voudig volgordeventiel met volgdruk regeling

Tussenblok tegen olievermening € 1.010,-




JAKO SLEUFKOUTERBEMESTER

Standaard uitvoering:

¢ Onafhankelijk sturende en pendelende elementen

¢ Elementen bodemvolgend d.m.v. 2 drukveren

¢ Geheel gegalvaniseerde constructie

e Rijenafstand 20 cm

¢ JAKO Hakselverdeelkop met ronde meedraaiende messen
¢ Hydraulisch opklapbaar (vanaf SKB-480)

e LED verlichting met reflectoren

¢ Loopwielen

SKB-300 15 elementen 1-delig € 13.705,-
SKB-640 32 elementen 3-delig € 23.655,-

SKB-760 38 elementen 3-delig € 30.195,-

Automatisch 3-voudig volgordeventiel met volgdruk regeling

Los JAKO 4-punts parallel hefframe compleet € 4.990,-
i 3

Tussenblok tegen olievermening 1.010,-

pA




JAKO ROLL OVER 2 S serie BEMESTER

Standaard uitvoering:

¢ Onafhankelijk sturende en pendelende elementen

¢ Elementen bodemvolgend d.m.v. veren

¢ Geheel gegalvaniseerde constructie

¢ Rijenafstand 20cm

¢ Jako Hakselverdeelkop met ronde meedraaiende messen
¢ Hydraulisch opklapbaar

e LED verlichting met reflectoren

¢ Loopwielen

RO-2S 560 28 uitlopen

RO-25720 36 uitlopen

Automatisch 3-voudig volgordeventiel met volgdruk regeling
voor hefinrichting, incl. olieslangen 6x

Veiligheids pakket bemester (RDW verplicht)

Hydraulische afsluiters per element 3 240,-




JAKO BOUWLAND INJECTEUR

Standaard uitvoering:

e Zware veertanden (veer 140x12 mm)

e Hydraulisch opklapbaar (vanaf BI-390)

¢ Veertanden achter (3 per meter)

e Extra zwaar kokerbalk constructie frame

e Alle tanden voorzien van injectiepijpen

¢ Voorzien van 2 loopwielen voor diepteregeling
e Compleet met Hakselverdeelmolen met hydromotor
e Zware 4-punts aanspanbok

e LED verlichting met reflectoren

* Geheel gegalvaniseerd frame

BI-300 11-tands 1-delig € 12.805,-

BI-450 15-tands 3-delig € 21.415,-

BI-570 19-tands 3-delig € 24.490,-

Automatisch 3-voudig volgordeventiel met volgdruk regeling
voor hefinrichting, incl. olieslangen 6x

Veiligheids pakket bemester (RDW verplicht) € 2.875,-

Hydraulische afsluiter per tand 3 240,-
BI-300 1-delig (i.p.v. veertanden) € 1.155,-

BI-450 3-delig (i.p.v. veertanden) € 2.670,-

BI-570 3-delig (i.p.v. veertanden) € 3.220,- °°




Banden Michelin

maat: Loadindex Profiel Afmetingen Prijs per 2
525/65R20,5 173F XS 120x52 4.200,-

7
7

€ ,
560/60R22,5 161D Xbib HD 124x55 € 2.450,-
€ )

600/55R26,5 165D Xbib HF 134x62 3.500,-

650/65R30,5 176D Xbib HF 163x67 € 5.800,-

710/50R26,5 170D Xbib HF 138x73 € 4.350,-
750/60R30,5 181D Xbib HF 168x76 € 5.500,-

800/45R30,5 176D Xbib 150x82 € 6.300,-

1050/50R32 184A8 Megabib 186x104 € 13.200,-




Banden Alliance

maat: Loadindex Profiel Afmetingen Prijs per 2

560/60R22,5 165D 882 125x56 € 1.900,-

580/65R22,5 166D 885 132x58 € 1.950,-

600/50R22,5 167D 380 HD 117x61 € 3.100,-
600/55R26,5 165E 380 135x62 € 2.700,-
650/55R26,5 170D 885 138x66 € 2.250,-

650/55R26,5 178D 380 HD 136x65 € 3.400,-
650/55R26,5 178D 390 HD 139x66 € 3.550,-
710/50R30,5 184D 390 HD 150x72 € 5.400,-
750/60R30,5 181D 390 167x78 € 4.900,-

800/60R32 184D 390 180x80 € 5.700,-

23.1x26 16 ply 329 156x59 € 2.350,-

900/65R32 € 10.250,-




Banden BKT

maat: Loadindex Profiel Afmetingen Prijs per 2
11,5/80x15,3 10 ply AW 909 85x30 3 400,-
500/50x17 14 ply AW 708 94x50 € 1.000,-

550/60x22,5 16 ply V-line 124x55 € 1.500,-

600/55x22,5 16 ply FLOT 648 123x60 € 2.150,-

600/50R22,5 159D FL 693 117x61 € 2.300,-
) 3 .

600/55R26,5 165D FL 630 SUPER 134x61 2.550,-

600/65R38 159D RT 657 174x61 € 5.150,-
650/55R26,5 169D FL 693 139x65 € 2.800,-

650/55R26,5 171D V-Flexa 138x65 € 3.300,-

710/40R22,5 161D FL 630 SUPER 114x72 €  2.400,-
800/45x26,5 16 ply FLOT 648 135x80 € 3.300,-

850/50x30,5 16 ply FLOT 648 165x85 € 4.400,-

23.1x26 16 ply TR 390 156x59 € 2.750,-

28LR26 176A FL 690 159x72 € 4.450,-

24R20,5 176F FL 699 137x59 € 3.200,-
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Banden BKT

FLOT 648 TR 390 FL 699




Banden Vredestein

maat: Loadindex Profiel Afmetingen Prijs per 2

800/45R26,5 174D Flotation Trac 138x80 € 4.400,-

650/65R30,5 176D Flotation Trac 163x65 € 5.150,-
750/60R30,5 181D Flotation Trac 168x79 € 5.450,-
850/50R30,5 182D Flotation Trac 165x87 € 6.350,-

900/60R32 188D Flotation Trac 198x90 € 10.150,-

Flotation Trac

Meerprijzen
- Voor velgen met afzet uit het midden + of — op aanvraag
- Afwijkende maten en merken op aanvraag!

Garantie

Op banden geeft JAKO geen garantie !

(enkel via leverancier) Garantieclaims uitsluitend

Na voorafgaande toestemming worden gehonoreerd
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JAKO KIPWAGEN Tiger 35 enkelas oplooprem

Standaard uitvoering:

e Bakmaat 3300x1900x400 mm

e Stalen bodemplaat en schotten 3 mm dik

¢ Laadvloerhoogte 95 cm

e FAD as 60 mm vkt., steek 6-gaats, geremd (300x60)

e Kokerframe, trekhaak met vast trekoog

(opleghoogte verstelbaar tussen de 50 en 70 cm)

¢ Handbediend inklapbaar steunwiel

¢ 3-traps kipcilinder met 3,5 liter inhoud

e Compleet met LED verlichting en reflectoren

e Afneembare rongen

* Neerklapbare, afneembare verzinkte zijborden

® Boven scharnierende achterklep met handbediende ontgrendeling
e 2x BKT banden 11.5/80x15.3 10 ply AW (85x30 cm)

e Maximaal totaalgewicht; 3.500 kg

e Maximaal laadinhoud (zonder opzetschotten); ca. 2,5 m3
e RDW Pakket 40 km/h met oplooprem

( stootbumper en RDW Keuring )

Meerprijzen

Banden BKT 500/50x17 (94x50 cm) per set

Opzet silageschotten 80 cm

Dubbele deuren i.c.m. achterklep € 1.235,-
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JAKO KIPWAGEN Tiger 50 enkelas

liger 50
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Standaard uitvoering:

e Bakmaat 3500x2000x400 mm

e Stalen bodemplaat 4 mm en schotten 3 mm dik

¢ Laadvloerhoogte 95 cm

e FAD as 70 mm, steek 8-gaats, geremd (300x90)

e UNP-180 balkchassis, ondertrekhaak met draaibaar trekoog
(opleghoogte 45 cm.)

¢ Hydraulische steunpoot

e 4-traps kipcilinder met 8,5 liter inhoud

e Compleet met LED verlichting en reflectoren

e Afneembare rongen

* Neerklapbare, afneembare verzinkte zijborden

® Boven scharnierende achterklep met handbediende ontgrendeling
¢ 2x BKT banden 15.0/55x17 (85x40 cm)

e Maximaal totaalgewicht; 5.000 kg

e Maximaal laadinhoud (zonder opzetschotten); ca. 2,8 m?

¢ RDW Pakket 25 km/h met lucht remmen

( stootbumper, luchtremmen in 3 standen regeling en RDW Keuring )

Meerprijzen

Opzetschotten 50 cm € 1.515,-

Bovenstrekhaak 3 550,-

Dubbele deuren i.c.m. achterklep € 1.360,-



JAKO KIPWAGEN Tiger 60 enkelas oplooprem

Standaard uitvoering:
® Bakmaat 3750x2000x500 mm
e Stalen bodemplaat 4 mm en schotten 3 mm dik
¢ Laadvloerhoogte 95 cm
e FAD as 70 mm, steek 6-gaats, geremd (300x90)
e Koker frame, trekhaak met vast trekoog
(opleghoogte verstelbaar tussen de 50 en de 70 cm.)
¢ Hydraulische steunpoot
e 4-traps kipcilinder met 8,5 liter inhoud
e Compleet met LED verlichting en reflectoren
e Afneembare rongen
* Neerklapbare, afneembare verzinkte zijborden
® Boven scharnierende achterklep met handbediende ontgrendeling
e 2x BKT banden 15.0/55x17 14 ply (85x40 cm)
e Maximaal totaalgewicht; 6.000 kg
e Maximaal laadinhoud (zonder opzetschotten); ca. 3,75 m3
e RDW Pakket 40 km/h met oplooprem
( stootbumper en RDW Keuring )

Meerprijzen

Opzetschotten 50 cm

Dubbele deuren i.c.m. achterklep
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JAKO KIPWAGEN Tiger 80 enkelas

Standaard uitvoering:

e Bakmaat 4000x2200x500 mm

e Stalen bodemplaat 4 mm dik en schotten 3 mm dik

¢ Laadvloerhoogte 105 cm

® FAD as 80 mm vkt., spoorbreedte 1750 mm., steek 8-gaats, geremd (350x90)
e Zwaar kokerchassis met ondertrekhaak met draaibaar trekoog
(opleghoogte 50 cm.)

e Hydraulische steunpoot

e Compleet met LED verlichting en reflectoren

e 4-traps kipcilinder met 8,5 liter inhoud

* Neerklapbare, afneembare verzinkte zijborden

® Boven scharnierende achterklep met handbediende ontgrendeling
e 2x BKT banden 500/50x17 14 ply AW (94x50 cm)

¢ Maximaal totaalgewicht; 8.000 kg

e Maximaal laadinhoud (zonder opzetschotten); ca. 4,4 m3e

RDW Pakket 25 km/h met lucht remmen

( stootbumper, luchtremmen in 3 standen regeling en RDW Keuring )

Meerprijzen

Opzetschotten 50 cm
Automatische klepsleuting *

Dubbele deuren i.c.m. achterklep *

Niet in combinatie mogelijk *



JAKO TIGER TANDEMAS LANDBOUW KIPPER

Standaard uitvoering:

¢ Excentrisch Tandem

¢ 10 cm taps uitlopende bak uit 4 mm QST staal
e Bodemplaat uit 6 mm QST staal

¢ Hydraulisch heffende achterklep met
graanschuif

¢ Hydraulische sleepvoet met handpomp

¢ Hydraulische kipcilinder in cardanring
opgehangen

e Zwaar draaibaar trekoog

e Tiger 125 zwaar UNP-240 balkchassis

e Tiger 150/180/220 zwaar UNP-300 balkchassis
e Tiger 125 schommeltandem met FAD as 90 mm. vkt., 8-gaats,
spoorbreedte 1850 mm., geremd (400x80)

e Tiger 150 schommeltandem met FAD as 100 mm. vkt., 10-gaats,

spoorbreedte 2000 mm., geremd (400x120)

e Tiger 180 schommeltandem met rubber torsieblokken met assen 130 mm. vkt.,
10-gaats, spoorbreedte 2000 mm, geremd (400x120)

e Tiger 220 schommeltandem met rubber torsieblokken met assen 140 mm vkt.,
10-gaats, spoorbreedte 2000 mm, geremd (412x160)

e Zonder wielen

¢ Tiger 125 geschikt voor banden tot 22,5"

e Tiger 150/180/220 geschikt voor banden tot 26,5

* RDW Pakket 40 km/h ( Stootbumper, Disselvering i.c.m. ALR en RDW keuring )

Tiger 125 12.500 kg 15 m? 22 liter 5500x2300/2200x1200 € 34.700,-

0]
Hydraulisch gedw ongen gestuurd, i.p.v. meelopend 3.630,-
Zeilrek voor op bak 350
Hydraulische asafstempeling 1.240,-

€ ,

€ ,

€ ,

3 .630,
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JAKO TIGER 3-ASSER LANDBOUW KIPPER

-

Standaard uitvoering: ‘

¢ 10cm taps uitlopende bak uit 4mm QST staal

e Bodemplaat uit 5 mm QST staal

¢ Hydraulisch heffende achterklep met graanschuif

¢ Hydraulische steunpoot met handpomp

e Zwaar parabool geveerd tridem assenstel

e Hydraulische kipcilinder in cardanring opgehangen

e Zwaar draaibaar trekoog

e Zwaar kokerbalk chassis

e Voor- en achteras hydraulisch gedwongen gestuurd

e Assen 130 mm vkt, 10-gaats, 6 wielen hydraulisch geremd (400x120)
¢ In hoogte verstelbare hydraulisch geveerde trekdissel

e Zonder wielen

e RDW Pakket 40 km/h ( Stootbumper, Disselvering i.c.m. ALR en RDW keuring )

Tiger 250 25.000 kg 22 m? 42 liter 7500x2200/2300x1300 € 79.000,-
Opzetschotten 80cm € 3.410,-

Zware kipcilinder 72 liter € 3.640,-
Snelverkeersassen 140 mm vkt., remmen 412x160 € 5.170,-
Topdrukcilinder zwaar (in cardanring bovenop de dissel) € 3.740,-

Zwaar geschroefde trekhaak achter € 445, -




JAKO ZWAARTRANSPORT SK-serie KIPWAGEN

= -

Standaard uitvoering:

e Bakmaat 4000x2000x500 mm

¢ Gehele bak uitgevoerd uit 5 mm plaatstaal

e Tiger 80SK FAD as 80 mm vkt., spoorbreedte 1750 mm, 8-gaats, geremd (350x90)
¢ Tiger 100 SK vast schommeltandem asstompen 90 mm vkt.,
spoorbreedte 1700 mm, 8-gaats, geremd (350x90)

e Zwaar kokerchassis met onderaanspanning

¢ Hydraulische steunpoot

¢ 4-traps kipcilinder met 15 liter inhoud

¢ Scharnierende verlichtingsbakken met LED lampen

¢ Laadvloerhoogte 117 cm

¢ Hydraulische achterklep

¢ In hoogte verstelbare hydraulisch geveerde dissel

* BKT banden 500/50x17 14 ply AW (94x50)

e Maximaal totaalgewicht; 8.000 kg. (Tiger 80SK)

e Maximaal laadvermogen; 10.000 kg. (Tiger 100SK)

¢ Maximaal laadinhoud (zonder opzetschotten); ca. 4 m?

e RDW Pakket 25 km/h ( Stootbumper en RDW keuring )

Tiger 100SK (tandemas) € 30.000,-
Silage opzetschotten 70 cm * € 2.860,-

Dubbele deuren i.c.m. hydraulische achterklep € 1.375,-
Slootvuilschotten Hydraulisch bedienbaar € 3.190,-
Banden 500/50R17 i.p.v. 500/50x17 3 500,-

* niet in combinatie mogelijk 35




JAKO ZWAARTRANSPORT S-Serie KUIP KIPWAGEN

Standaard uitvoering:

¢ 10 cm taps uitlopende bak uit 6 mm QST
EEINEE]

e 4 wielen lucht geremd

¢ Hydraulisch heffende achterklep

¢ Hydraulische steunpoot met afsluitkraantje
e Hydraulische kipcilinder in cardanring
opgehangen

e Zwaar draaibaar trekoog

e Tiger 125S zwaar UNP240 balk chassis

e Tiger 180S/240S zwaar UNP300 balk chassis
e Tiger 1255/180S in hoogte verstelbare starre trekdissel

e Tiger 240S in hoogte verstelbare hydraulisch geveerde trekdissel

e Tiger 125S; JAKO 16 ton schommeltandem met as 100 mm vkt.,

10-gaats, hydraulisch geremd (400x120)

e Tiger 180S; JAKO 20 ton schommeltandem met rubber torsieblokken met as
130 mm vkt., 10-gaats, hydraulisch geremd (400x120)

e Tiger 240S; JAKO 24 ton schommeltandem met rubber torsieblokken met as
140 mm vkt., 10-gaats, hydraulisch geremd (412x160)

e Lichte trekhaak achter (dubbele lip met pen)

e Zonder wielen

e RDW Pakket 40 km/h ( Stootbumper, Disselvering i.c.m. ALR en RDW keuring)

Tiger 125S 12.500 kg 6,8 m? 27 liter 4350x2100/2200x800 € 34.200,-
Tiger 240S 24.000 kg 10 m? 33 liter 5350x2100/2200x950 € 50.300,-

Hardhouten beschermrand 3 900,-

Snelverkeerassen remmen 412x160 Tiger 180S € 3.470,-
Hydraulisch gedw ongen gestuurd, i.p.v. meelopend € 3.630,-

Scharmiiller kogelkop K80 3 690,-
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JAKO ZWAARTRANSPORT SK-serie KIPWAGEN

Standaard uitvoering:

¢ 10 cm taps uitlopende bak uit 6 mm QST
staal

e 4 wielen lucht geremd

¢ Hydraulisch heffende achterklep

¢ Hydraulische steunpoot met afsluitkraantje
e Hydraulische kipcilinder in cardanring
opgehangen

e Zwaar draaibaar trekoog

e Tiger 140SK zwaar UNP-240 balk chassis

e Tiger 180SK/200SK/240SK zwaar UNP-300 balk chassis

e Tiger 140SK/180SK in hoogte verstelbare starre trekdissel

e Tiger 200SK/240SK in hoogte verstelbare hydraulisch geveerde trekdissel

e Tiger 140SK/180SK; JAKO 18 ton schommeltandem met assen 100 mm vkt.,
10-gaats geremd (400x120), geschikt voor banden tot 22,5”

e Tiger 200SK; JAKO 24 ton schommeltandem voorzien van rubber torsieblokken
met as 140 mm vkt., 10-gaats, geremd (412x160), geschikt voor

banden tot 26,5”

e Tiger 240SK; JAKO 27 ton schommeltandem voorzien van rubber torsieblokken
met as 140 mm vkt., 10-gaats, geremd (412x160), geschikt voor

banden tot 26,5”

e Lichte trekhaak achter (dubbele lip met pen)

e Zonder wielen

e RDW Pakket 40 km/h ( Stootbumper, Disselvering i.c.m. ALR en RDW keuring)

Tiger 140SK 14.000 kg 7,4 m? 22 liter 4100x2200/2300x700 € 31.900,-
Tiger 200SK 20.000 kg 12 m? 33 liter 5000x2300/2400x900 € 48.650,-

Draagvermogen is maximale w aarde. Laadinhoud is zonder opzetschotten.

Hardhouten beschermrand € 900,-

Tiger 200SK/240SK meelopend gestuurde achteras € 2.585,-

Hydraulische sleepvoet i.p.v. steunpoot 3 825,-

Hydraulisch bedienbaar aluminium dak € 11.000,-
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Z/WAARTRANSPORT 3-ASSER SK-Serie KIPWAGEN

Standaard uitvoering:

¢ 10 cm taps uitlopende bak uit 6 mm QST staal

¢ Hydraulisch heffende achterklep

¢ Hydraulische steunpoot met handpomp

e Hydraulische kipcilinder in cardanring opgehangen

e Zwaar draaibaar trekoog

e Zwaar kokerbalk chassis

¢ Voor- en achteras hydraulisch gedwongen gestuurd

¢ Hydraulisch geveerd tridem as 150 mm vkt., 10-gaats, 6 wielen
geremd (412x160), geschikt voor banden tot 26.5”

¢ Voorste as in hoogte verstelbaar

e Eigen hydraulisch systeem

e Lichte trekhaak achter (dubbele lip met pen)

e Zonder wielen

e RDW Pakket 40 km/h ( Stootbumper, Disselvering i.c.m. ALR en RDW keuring )

Tiger 320SK 32.000 kg 20 m? 75 liter 6500x2300/2400x1250 € 76.300,-

Hardhouten beschermrand

Hydraulisch w aterpas stellen voor kippen




FAD ASSEN

60 vkt. 1250 mm 6-gaats € 295,-

70 vkt. 1600 mm 8-gaats 300x90 865,-

90 vkt 2000 mm 8-gaats 1.210,-

€ ,
3 .210,

140 vkt. 2000 mm 10-gaats 412x160 € 4.530,-

Schommeltandem met asstompen 90 vkt., 8-gaats, geremd € 6.100,-
Schommeltandem met rubber torsieblokken en doorlopende
assen 130 vkt., 10-gaats geremd (400x120) € 10.600,-
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JAKO HAAKARM CARRIER SYSTEMEN

Jako Haakarm Carrier systemen zijn geheel naar wens van de klant samen te
stellen.

Mogelijkheden:

e Verschillende systeemlengtes en tonnages

e Nieuwe en gebruikte systemen

e Containers in verschillende uitvoeringen met verschillende opties
» Tandemassers en drieassers

e Gedwongen gestuurd

e Verschillende bandenmaten

e Etc.




Jako Landbouwmachines levert maatwerk en kan machines van elk gewenst
formaat en elke gewenste uitvoering produceren.

De basis van deze machines ligt in onze Tiger kipwagens
U kunt ze dan ook met dezelfde opties verkrijgen.

Extra mogelijkheden:

¢ Snipperkippers met hefinrichting of drie

punts bok waar uw versnipperaar in hangt achteraan de kipper.

Voor elk gewicht en voor de moeilijk bereikbare

plaatsen waar u alleen achterwaarts bij kan komen.

¢ Kippers met een snipper opbouw. Voor de maximale inzet van uw kipper.
Getrokken door de versnipperaar of om de versnipperaar te trekken.

¢ Snipperkippers met uw versnipperaar op de dissel gebouwd. Voor de ideale
invoerhoogte en veiligheid als u veel langs de weg werkt.

Graag praten wij met u verder over de mogelijkheden en oplossingen die wij u
kunnen bieden.




JAKO TRANSPORTBAKKEN

T100 Tuinbouw 100x70 cm. 3mm plaat, cat. 1 smalspoor
T150 150x80 cm. 3 mm plaat, cat 2

T200 200x80 cm. 8mm plaat, cat. 2

Achterklep bak 100-120-150 cm. breed




JAKO TRANSPORTBAKKEN Hydraulisch

e Hydraulisch kiepend tot 802

T100H Tuinbouw 100x70 cm. 3mm plaat, cat. 1 smalspoor € 1.720,-

T150H 150x80 cm. 3 mm plaat, cat 2 € 2.190,-

T200H 200x80 cm. 8mm plaat, cat. 2 € 3.360,-




JAKO KUILVERDICHTINGS WALS

Standaard uitvoering:

e Zwaar koker frame met ruimte voor extra gewicht

* Roldiameter van buitenkant ring — buitenkant ring @ 1000 mm
¢ 10 mm plaatstaal

¢ Rol geheel vulbaar; Inhoud £ 1150 It.

¢ Transportbreedte £ 2980 mm

e 14 ringen

¢ 3-punts hef uitvoering CAT Il wisselbaar voor shovel aansluiting
¢ Leeg gewicht standaard rol = 1500 kg

¢ Leeg gewicht Side Shift rol £ 1700 kg

Side shift (slag 1000mm) € 2.875,-




JAKO LANDROL

Standaard uitvoering:

¢ 1 en 2-delige uitvoering voorzien van
zware flenslagers

e getrokken uitvoering voorzien van
zwaar trekoog

¢ 3-punts hefuitvoering voorzien van
snelpiksysteem met losse hefstang
(niet leverbaar op diameter 120 cm)

e Alle uitvoeringen geheel vulbaar

€ ,

Vast wielstel met banden BKT 10.0/75x15.3 * 1800,-

Breedte Diameter Plaatdikte Opmerking Prijs

250 95 8 1-delig getrokken € 4.700,-
3-punts hefuitvoering CAT I 3 650,-
Schraper 3 360,-

Hydraulisch wielstel met banden BKT 10.0/75x15.3 * € 2.500,-

3 ,

Hydraulisch wielstel met banden BKT 10.0/75x15.3 * 4.050,-




JAKO WEIDESLEPEN
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Standaard uitvoering:

¢ Frame uit 2” buis met ronde hoeken

¢ Buitenframe getrokken uit 1 stuk buis

¢ Frame 3-delig opklapbaar (vanaf W400), transportbreedte 2 meter
W850H, 3-delig, transportbreedte 2.50 meter.

e Mat met 3 rijen gietijzeren 3-poot tanden, verbonden met stalen ringen

W135 135 cm € 430,-
W250 250 cm € 550,-
W500/W500H 500 cm € 1.075,-

Los hydraulisch opklapset voor W400/W500/W600 3 860,-

Losse ring groot (125 mm) of losse ring klein (110 mm) € 8,-




JAKO WEIDESLEPEN S-serie

>

Standaard uitvoering:

e Frame uit 2” buis met ronde hoeken

¢ Buitenframe getrokken uit 1 stuk buis

¢ Frame 3-delig opklapbaar (vanaf W400S), transportbreedte 2 meter
W850HS, 3-delig, transportbreedte, 2.50 meter.

e Zware 5 mm dikke gekartelde tanden, 45 cm breed, verbonden met 10 mm
ketting voor efficiéntere bewerking van de grasmat met minder beschadiging

W135S 135 cm € 520,-
W250S 250 cm € 675,-
W500/W500HS 500 cm € 1.100,-

Scheepsketting 10 mm. Volbad verzinkt (31 of 33 schakels) € 25,-




JAKO SCHAAF
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Standaard uitvoering:

e Zware 3-puntsbok

¢ Schaafbladverstelling met 1 draaikrans
e Los verwisselbaar slijtmes

» Bladhoogte 50 cm (niet bij tuinbouw)

S100T 100 cm. Tuinbouw ca. 46 cm.

5200 200 cm. 50 cm. € 1.510,-

S300 300 cm. 50 cm. € 1.810,-

Extra draaikrans voorop 3-puntsbok t.b.v. verstelling buiten
het tractorspoor 3 650,-



JAKO FRONTSCHUIF

Standaard uitvoering:

e Breedte: 2500 mm

e Hoogte: 650 mm

¢ Eigen gewicht 350 KG

e Maximaal vul gewicht: 1000 KG
¢ Led breedte verlichting

¢ Verwisselbaar slijtmes

F250 250 cm. € 3.575,-

Rubber slijtstrip i.p.v. stalen slijtmes 3 875,-



JAKO KILVERBORD

Standaard uitvoering:

¢ Werkbreedte 2,95 meter

® Achterwand 8 mm dik

e 4 loopwielen BKT 10.0/75x15.3

e Wielstel hydraulisch verstelbaar
¢ Trekboom in hoogte verstelbaar
* Los verwisselbaar ondermes

¢ Verlichting en reflectoren

K300 295 cm. € 9.280,-

4 x Banden BKT 11.5/80x15.3 (85x30)

Handbediende verstelbare zijborden

RDW Pakket € 1.940,-



JAKO KANTELBAKKEN

500 Liter 1200x1150x840 1000x1050x650x3 3 €

1.500 Liter 1600x1490x1210  1500x1400x1100x3 € 1.500,- € 1.990,-

2 bokwielen en 2 zwenkwielen 160 mm € 250,-




JAKO Stalroosters

e Stalroosters geheel gegalvaniseerd

e Draagstaven 38x6 mm

e Vulstaven 12x12 mm

® Roosters 100x80 en 100x100 maaswijdte 50x300 mm
® Roosters 150x80 en 150x100 maaswijdte 50x333 mm

100x80 cm

100x100 cm

Geen Staffeleenheid
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