
JAKO SCHAVEN

Standaard uitvoering Jako Schaven:

• Zware 3-puntsbok
• Schaafbladverstelling met 1 draaikrans
• Los verwisselbaar slijtmes

Type Werkbreedte Opmerking Bladhoogte
S100T 100 cm Tuinbouw ca. 46 cm.
S120T 120 cm Tuinbouw ca. 46 cm.
S200 200 cm  50 cm.
S250 250 cm  50 cm.
S300 300 cm  50 cm.

Optie:

• Extra draaikrans voorop 3-puntsbok t.b.v. verstelling buiten het tractorspoor.

Voor meer informatie over onze producten kunt u terecht bij onze dealers of kunt u kijken op
WWW.JAKO-LANDBOUW.COM

JAKO LANDBOUWMACHINES
Harskamperweg 30

3774 JP Kootwijkerbroek
Tel: +31(0) 342 – 442524 Fax: +31(0)342 – 441775

Website: www.jako-landbouw.com Email: info@jako-landbouw.com 



JAKO KILVERBORDEN

Standaard uitvoering Jako Kilverborden:

• Werkbreedte 3 meter
• Achterwand 8 mm dik
• 4 loopwielen BKT 10,0/75x15.3
• Wielstel hydraulisch verstelbaar
• Trekboom in hoogte verstelbaar
• Los verwisselbaar ondermes
• Verlichting en reflectoren

Tevens is dit kilverbord verkrijgbaar met o.a.:

• 4 x banden BKT 11,5/80x15.3 (85x30 cm)
• Pendelwielstel
• Handbediende verstelbare zijborden
• Hydraulisch hoogte verstelling trekboom
• LED Verlichting

Voor meer informatie over onze producten kunt u terecht bij onze dealers of kunt u kijken op
WWW.JAKO-LANDBOUW.COM

JAKO LANDBOUWMACHINES
Harskamperweg 30

3774 JP Kootwijkerbroek
Tel: +31(0) 342 – 442524 Fax: +31(0)342 – 441775

Website: www.jako-landbouw.com Email: info@jako-landbouw.com 




