
Standaard uitvoering Jako Zwaartransport S-serie Kuip Kipwagen:

• 10 cm taps uitlopende bak uit 6 mm QST staal
• 4 wielen hydraulisch geremd
• Hydraulisch heffende achterklep
• Hydraulische steunpoot met afsluitkraantje
• Hydraulische kipcilinder in cardanring opgehangen
• Zwaar draaibaar trekoog
• Tiger 125S zwaar UNP 240 balk chassis
• Tiger 180S/240S zwaar UNP300 balk chassis
• Tiger 125S/180S in hoogte verstelbare starre trekdissel
• Tiger 240S in hoogte verstelbare hydraulisch geveerde trekdissel
• Tiger 125S; Jako 16 ton schommeltandem met as 100 mm vkt., 10-gaats, hydraulisch geremd 
   (400x120)
• Tiger 180S; Jako 20 ton schommeltandem met rubberen torsieblokken met as 130 vkt., 10-gaats, 
   hydraulisch geremd (400x120)
• Tiger 240S; Jako 24 ton schommeltandem met rubberen torsieblokken met as 140 mm vkt., 10-gaats,
   hydraulisch geremd (412x160)
• Lichte trekhaak achter (dubbele lip met pen)
• Zonder wielen

JAKO ZWAARTRANSPORT S-SERIE KUIP KIPWAGEN

JAKO TIGER KIPWAGENS - UW PARTNER VOOR TRANSPORT!

Voor meer informatie over onze producten kunt u terecht bij onze dealers of kunt u kijken op
WWW.JAKO-LANDBOUW.COM

Type: Draagvermogen: Laadinhoud: Cilinderinhoud: Bakafmeting:
Tiger 125S 12.500 kg 8.6 m³ 27 liter 4350 x 2100/2200 x 800 mm
Tiger 180S 18.000 kg 11.5 m³ 33 liter 5000 x 2100/2200 x 900 mm
Tiger 240S 24.000 kg 12.9 m³ 33 liter 5350 x 2100/2200 x 950 mm 
Draagvermogen en laadinhoud (incl. opzetschotten) zijn maximale waardes.
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