
Standaard uitvoering Jako Tiger 100SK:

• Bakmaat 4000 x 2000 x 500 mm
• Gehele bak uitgevoerd in 5 mm plaatstaal
• Tiger 100 SK vast schommeltandem asstompen 90 mm spoorbreedte 1700 mm, 8-gaats, 
   Hydraulisch geremd 350x60
• UNP 220 balkchassis met onder aanspanning
• Hydraulische steunpoot
• 4-traps kipcilinder met 15 liter inhoud
• Scharnierende verlichtingsbakken
• Laadvloerhoogte 117 cm
• Hydraulische achterklep
• BKT banden 500/50R17 14 ply AW 94x50
• Maximaal laadvermogen 10.000kg

Opties zijn o.a.:

• Opzetschotten 50 cm
• Opzetschotten 80cm *
• LED Verlichting
• Hardhouten beschermbalken op zijschotten*
• Dubbele deuren i.c.m. hydraulische achterklep
• Chassis verlengen
• Slootvuilschotten hydraulisch bedienbaar
* Niet in combinatie mogelijk

JAKO ZWAARTRANSPORT KIPWAGEN TIGER 100SK

JAKO TIGER KIPWAGENS - UW PARTNER VOOR TRANSPORT!

Voor meer informatie over onze producten kunt u terecht bij onze dealers of kunt u kijken op

WWW.JAKO-LANDBOUW.COM

Kwaliteit gecombineerd met veelzijdigheid
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